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Opis

Kolnierze plaskie, DIN2576-B/
EN1092-1-01-A, PN16, 1.4571,
cert. EN10204/3.1

Glow. dane
DN 125/ 139.70 mm

D 250.00 mm
H2 22.00 mm

L 8x 18.00 mm a % H‘W
|

Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)
Nazwa: 1.4571
Numer mat.:  1.4571

C‘Si‘Mn‘P‘S‘Cr‘Cu‘Mo‘Nb‘Ni‘Ti‘V‘Inna

0.08 ‘ 1.00 ‘2.00 ‘ 04045‘ 0015 ‘ 185 ‘ ‘2.50 ‘ ‘13.5 ‘0.70 ‘ ‘

WiIasciwosci mechaniczne

Nazwa: 1.4571
Numer mat.:  1.4571
Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min Wuytrzymalosc Rm dla grubosci T Wuydluzenie A w pok.- Min. praca z nacieciem
dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze w mm, N/mm2 w temperaturze pok. temperatura,min.% KV wJ
T<=16 16<T<=60 T<=16 16<T<=60 Wzdluz Krzyz Wzdluz Krzyz
500-730 500-730 35 30 100 60

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlissel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony
blad.




