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Beskrivning

Svetsflans, DIN2576-B/EN1092-1-01-A
PN16, 1.4571,
cert. EN10204/3.1

Huvuddata

DN 150/ 168.30 mm

D 285.00 mm
H2 24.00 mm

L 8x22.00 mm a % H
| |

H2

Kemisk sammansattning (batchanalys) i % av massan

(Ovre gréns om endast ett vérde anges)
Kort namn: 1.4571
Materialnr.: 1.4571

C‘Si‘Mn‘P‘S‘Cr‘Cu‘Mo‘Nb‘Ni‘Ti‘V‘Ovrig

0.08 ‘ 1.00 ‘2.00 ‘ 04045‘ 0015 ‘ 185 ‘ ‘2.50 ‘ ‘13.5 ‘0.70 ‘ ‘

Mekaniska egenskaper

Kort namn: 1.4571
Materialnr.: 1.4571

Ovre strackgrans eller férlangningar. reH eller Rp0,2 min Draghallfasthet Rm f. vdggtjocklek. T Forldngning A i rums- Minsta paverkan
for vagatjocklekar Timm, N/mm?2 vid rumstemperatur i mm, N/mm2 vid rumstemperatur temperatur, min.% KVidJ
T<=16 16<T<=60 T<=16 16<T<=60 L3ngs Tvars L3ngs Tvars
500-730 500-730 35 30 100 60

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlissel, ASTM
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